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PRESTAZIONI

 VARIO MOTOR P1 [kW] M1 [Nm] n1 [rpm] i n2 [rpm] M2 [Nm] 
 

VARIO-S
 63A-4 0,13 0,84 1400 1,55-7,36 900-190 1,1-2,2

  63B-4 0,18 1,26 1400 1,55-7,36 900-190 1,5-3,0

 
VARIO-M

 71A-4 0,25 1,73 1400 1,4-7,0 1000-200 2-4

  71B-4 0,37 2,54 1400 1,4-7,0 1000-200 3-6

 
VARIO-L

 80A-4 0,55 3,78 1400 1,4-7,0 1000-200 5-10

  80B-4 0,75 5,15 1400 1,4-7,0 1000-200 6-12

legenda:

P1 [kW] potenza in entrata

n1 [rpm] velocità in ingresso

n2  [rpm] velocità in uscita

M2 [Nm]  coppia in uscita
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DIMENSIONI

  MOTORE TIPO

  tipo kW, 4 poles  B  D1  G  G3  H  T  K  VC  R  VL  VR  VR1  VS  A  AB
 VARIO S   63 0,13 - 0,18 50  M6  112,5  66  67  3,5  47  71  111  78  110  110  85  60  72
 VARIO M  71  0,25 - 0,37  40  M8  110  74  76,5  3,5  52  71  123  90  110  110  85  76  90
 VARIO L   80  0,55 - 0,75  58  M8  139  85,5  92,5  3,5  61,5  79  140  107  120  120  110  83  98

 USCITA

   PAM M  N  P  S  E  D (j6) b  t  f  Kg
 VARIO S    63B5 115 95 140 9 23 11 4 12,5 - 4,2
 VARIO M    71B5 130 110 160 9 30 14 5 16 M6 4,8
 VARIO L     80B5 165 130 200 11 40 19 6 21,5 M6 8,5
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 PIEDE

 tipo AB2 A2 G2 B2 D2 H2
 VARIO S   150 110 128 105 9 15
 VARIO M  150 120 128 105 9 15
 VARIO L   296 160 150 125 10 15

DIMENSIONI
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POSIZIONI DI MONTAGGIO

Tutti i VARIO sono forniti di 
serie con tappi di rabbocco, 
controllo livello e sfiato. 
Prima della messa in servizio, 
è opportuno posizionare 
correttamente il tappo di 
sfiato come raffigurato di 
seguito

Tappo di sfiato Tappo di livello Tappo di rabbocco
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LUBRIFICAZIONE

   olio minerale 
 Tipo  ISO VG460
 T°C  10°C ÷ +45°C 
 B3-B5 0,06 0,10 0,16
 B8 0,20 0,23 0,45
 V1 0,13 0,22 0,46
 V3 0,15 0,15 0,32
 B6-B7 0,10 0,13 0,19

I VARIO sono forniti completi di lubrificante olio minerale ISO VG 
460 con le quantità di olio delle posizioni B3-B5.

Come conseguenza del principio di funzionamento a ruote di 
frizione, la corretta lubrificazione è caratteristica fondamentale 
per un efficiente e duraturo servizio.

Si raccomanda di non mescolare mai due oli di qualità diverse; se 
si cambia tipo d’olio, lavare il VARIO con idoneo solvente prima 
di mettere il nuovo olio


